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Ujezdzalnia_slepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
Roboty budowlane
1/Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m?2
d.1/0126-01 cm za pomocg spycharek
Krotnos¢ = 4
209.83 m2 209.830
RAZEM 209.830
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach  |m3
d.1/0317-02 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokosé do 1.5 m - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
(0.8%1.5*0.6)*8 m3 5.760
RAZEM 5.760
3/KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasy- |m3
d.1/0504-05 pach kolejowych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicz-
nych - kat. gruntu I-lIl WEWNATRZ FUNDAMNETOW
181.01*0.15 m3 27.152
RAZEM 27.152
2|Fundamenty
4|KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3
d.2|0204-08 m3 - reczne uktadanie betonu
(1.5¥0.8*0.6+0.8*0.8*0.6)*8 m3 8.832
RAZEM 8.832
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - t
d.2|0290-04 prety zebrowane
0.8*9 7.200
1.5*7 10.500
1.2*4 4.800
0.7*4*5 14.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
36.500
(poz.5A*0.888/1000)*8 t 0.259
RAZEM 0.259
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - |t
d.2|0290-06 prety zebrowane ANALOGIA
(1.6*4)*8/1000 t 0.051
RAZEM 0.051
7/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 |t
d.2/0208-03 kg
(25/1000)*8 t 0.200
RAZEM 0.200
3|Podtoza pod posadzki i posadzki.
8/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem |m3
d.3/{1101-05 i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
181.01*0.15 m3 27.152
RAZEM 27.152
9/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.3/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gladko
181.01 m?2 181.010
RAZEM 181.010
10/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
poz.9 m?2 181.010
RAZEM 181.010
11|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.3/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
poz.9 m?2 181.010
RAZEM 181.010
12/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m2
d.3/1102-02 bosci 20 mm zatarte na gladko
181.01 m?2 181.010
RAZEM 181.010
13/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.12 m?2 181.010
RAZEM 181.010
14/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15  |m2
d.3/0104-01 cm
poz.9 m?2 181.010
RAZEM 181.010
15/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kaz- |m2
d.3/0104-02 dy 1cm
Krotnos¢ = 5
181.01 m2 181.010

Norma PRO Wersja 4.10




Ujezdzalnia_slepy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 181.010
4/Sciany
16| KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw osadzone na fun- |m3
d.4/0602-05 damentach
(((0.22%0.049)*2)*4.8)*8 m3 0.828
RAZEM 0.828
17/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70z |m
d.4/1035-01 drewna iglastego ANALOGIA
6.19*7 m 43.330
RAZEM 43.330
5/Dach
5.1|Konstrukcja
18/ KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci m?2
d.5.1/0405-06/05 |20.96 m - ekstrapolacja
311.83 m2 311.830
RAZEM 311.830
19/KNR 2-02 Ramy gdérne i platwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drew- |m3 drew.
d.5.1/0406-04 na ponad 180 cmz2 z tarcicy nasyconej
(0.18*0.24%(1.7+3.3+4.65))*8 m3 drew. 3.335
RAZEM 3.335
20|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drew- |m3
d.5.1/0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.06*0.18%(2.3*2+3*2+4.68*2+6.24*2)*8 m3 2.803
RAZEM 2.803
21|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do 100 cm |m2
d.5.1/0103-03
poz.18 m?2 311.830
RAZEM 311.830
22|KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw osadzone na fun- |m3
d.5.1/0602-05 damentach
0.1*0.22*7.8 m3 0.172
RAZEM 0.172
5.2|Pokrycie
23|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu m?2
d.5.2/0102-03
poz.18 m?2 311.830
RAZEM 311.830
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka bitumiczng o ksztatcie "tuska" moco- |m?2
d.5.2/0505-03 wang na gwozdzie
poz.18 m?2 311.830
RAZEM 311.830
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m2
d.5.2/0541-01 ciu do 25 cm
0.25*8.02*8 m2 16.040
RAZEM 16.040
26|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 |m
d.5.2/0546-01 mm tgczone na klej - montaz rynien
8.02*8 m 64.160
RAZEM 64.160
27|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe péfokragte z polichlorku winylu o $r. 115 |szt.
d.5.2/0546-02 mm tgczone na klej - montaz lejow spustowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pdfokragte z polichlorku winylu o $r. 115 |szt.
d.5.2|0546-03 mm tgczone na klej - montaz naroznikéw
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.5.2/0550-02
6.5*2 m 13.000
RAZEM 13.000
30|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. |szt.
d.5.2/0550-06 80 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
Roboty budowlane
1/Roboty ziemne.
1/KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci|m?2 209.83 0.00 0.00
d.1/01 do 15 cm za pomocaq spycharek
Krotnos¢ = 4
2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 (0.8*1.5*0.6) 0.00 0.00
d.1/02 gruntach suchych kat.Ill-1V z wydobyciem urobku topatg *8 =5.760
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m - szerokos¢
0.8-1.5m
3/KNR-W 2-01 Zasypywanie przestrzeni za Scianami budowli sztucz- m3 181.01*0.15 0.00 0.00
d.1/0504-05 nych w nasypach kolejowych i drogowych przy uzyciu =27.152
ubijakéw mechanicznych - kat. gruntu I-1Il WEWNATRZ
FUNDAMNETOW
Razem dzial Roboty ziemne. 0
2 Fundamenty
4/KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o objetosci |m3 (1.5*0.8* 0.00 0.00
d.2|08 do 2,5 m3 - reczne uktadanie betonu 0.6+0.8*0.8*
0.6)*8 =
8.832
5/KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.bu- |t 0.259 0.00 0.00
d.2|04 dowli - prety zebrowane
6|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod ma-|t (1.6*4)*8/ 0.00 0.00
d.2|06 szyny - prety zebrowane ANALOGIA 1000 =
0.051
7/KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elemen-|t (25/1000)*8 0.00 0.00
d.2/0208-03 tu do 20 kg =0.200
Razem dziat Fundamenty 0
3|Podtoza pod posadzki i posadzki.
8/KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z m3 181.01*0.15 0.00 0.00
d.3/{1101-05 transportem i uktadaniem recznym na podiozu grunto- =27.152
wym
9|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 181.01 0.00 0.00
d.3/02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
10|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 181.01 0.00 0.00
d.3/03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
11/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 181.01 0.00 0.00
d.3/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
12|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 181.01 0.00 0.00
d.3/02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
13/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 181.01 0.00 0.00
d.3]03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
Krotnos¢ = 2
14/KNR 2-23 0104- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o gru- |m2 181.01 0.00 0.00
d.3/01 bosci 15 cm
15/KNR 2-23 0104- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna doda- |m?2 181.01 0.00 0.00
d.3/02 tek za kazdy 1 cm
Krotno$¢ = 5
Razem dziat Podtoza pod posadzki i posadzki. 0
4|Sciany
16| KNR 2-21 0602- |Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw osadzone |m3 (((0.22* 0.00 0.00
d.4|05 na fundamentach 0.049)*2)*
4.8)*8 =
0.828
17| KNR-W 2-02 Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane |m 6.19*7 = 0.00 0.00
d.4/1035-01 45x70 z drewna iglastego ANALOGIA 43.330
Razem dziat Sciany 0
5/Dach
5.1|Konstrukcja
18/KNR 2-02 0405- |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o roz- |m2 311.83 0.00 0.00
d.5./06/05 pietosci 20.96 m - ekstrapolacja
1
19/KNR 2-02 0406- |Ramy gorne i platwie, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprze- |m3 drew. (0.18*0.24* 0.00 0.00
d.5./04 czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (1.743.3+
1 4.65))*8 =
3.335
20|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 0.06*0.18* 0.00 0.00
d.5./05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j (2.3*2+3*2+
1 4.68*2+6.24*
2)*8 = 2.803
21|KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi do |m2 311.83 0.00 0.00
d.5./0103-03 100 cm
1
22|KNR 2-21 0602- | Stupy pergoli i trejazy drewniane z okraglakéw osadzone |m3 0.1*0.22*7.8 0.00 0.00
d.5./05 na fundamentach =0.172
1
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
Razem dziat Konstrukcja 0
5.2|Pokrycie
23|KNR K-05 Mocowanie papy na petnym deskowaniu m?2 311.83 0.00 0.00
d.5./0102-03
2
24|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachdwka bitumiczng o ksztatcie "tus- |m?2 311.83 0.00 0.00
d.5./0505-03 ka" mocowang na gwozdzie
2
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 0.25*8.02*8 0.00 0.00
d.5./0541-01 rozwinigciu do 25 cm =16.040
2
26/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o |m 8.02*8 = 0.00 0.00
d.5./0546-01 8r. 115 mm tgczone na klej - montaz rynien 64.160
2
27/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o |szt. 2 0.00 0.00
d.5./0546-02 8r. 115 mm tgczone na klej - montaz lejéw spustowych
2
28/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o |szt. 8 0.00 0.00
d.5./0546-03 8r. 115 mm tgczone na klej - montaz naroznikow
2
29/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. |m 6.5%2 = 0.00 0.00
d.5./0550-02 80 mm 13.000
2
30/NNRNKB 202 |(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - ko- |szt. 6 0.00 0.00
d.5./0550-06 lanka o $ér. 80 mm
2
Razem dziat Pokrycie 0
Razem dziat Dach 0
|Ogétem wartosé kosztorysowa robét 0

Stownie: zero i 00/100 zt
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Ujezdzalnia_slepy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Roboty ziemne. 0 0.00%
2 4-7 Fundamenty 0 0.00%
3 8-15 Podtoza pod posadzki i posadzki. 0 0.00%
4| 16-17 |Sciany 0 0.00%
5.1 18 -22  |Konstrukcja 0 0.00%
5.2 23-30 |Pokrycie 0 0.00%
5 18-30 [Dach 0 0.00%
RAZEM 0 0.00%
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot 0
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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