Zaktad Nadzoru Budowlanego "INBUD" Kazi- 98-300 Wielun, Os. Stare Sady 19a

mierz Bigos
Kosztorys slepy

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty remontowe i konserwacyjno-izolacyjne
ADRES INWESTYCJI : Olewin 92, gmina Wielui
INWESTOR : MGOPS
ADRES INWESTORA : 98-300 Wielu, ul. Okdlna 7
BRANZA :  budowlana
DATA OPRACOWANIA :17.02.2009
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.02.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Olewin izolacja 2009

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
1 Wykop
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m2 97.270
d.1/0801-03 betonowej o grub. 12 cm
-- Robocizna --
r-g 0.6625
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.3000
m3/min
Razem pozycja 1 97.270
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy | m2 291.810
d.1/0801-04 betonowej - dalszy 1 cm grub.
-- Robocizna --
r-g 0.0601
-- Sprzet --
sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.0280
m3/min
Razem pozycja 2 291.810
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki bru- | m2 22.220
d.1/0807-01 kowej na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem - analogia
-- Robocizna --
r-g 0.7864
Razem pozycja 3 22.220
4/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod-| m 10.000
d.1/0814-02 sypce piaskowej
-- Robocizna --
r-g 0.0795
Razem pozycja 4 10.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw,wysepek przy-| m2 5.550
d.1/0815-02 stankowych i przejs¢ dla pieszych z
piyt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej - opaska
-- Robocizna --
r-g 0.1249
Razem pozycja 5 5.550
6/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieu- m3 128.778
d.1/0102-05 mocnione o szer.dna do 1.5 m i gte-
bok.do 3.0 m w gr.kat. Ill
-- Robocizna --
r-g 3.0700
Razem pozycja 6 128.778
7/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprze- m2 117.136
d.1/0107-01 strzennych o szer.do 1.5 m na gtebo-
kos¢ do 3 m
-- Robocizna --
r-g 0.4300
-- Materialy --
bale iglaste obrzynane nasycone gr. m3 0.0040
50-64 mm kLIl
drewno na stemple budowlane okrag-| m3 0.0020
te iglaste nasycone
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 7 117.136
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 14.591
d.1/0108-11 samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
-- Robocizna --
r-g 0.8600
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.5000
Razem pozycja 8 14.591
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 58.364
d.1/0108-12 samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nast. 1 km
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0200
Razem pozycja 9 58.364
10|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowy-| m3 128.778
d.1/0108-06 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. Il
-- Robocizna --
r-g 1.0200
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.6300
Razem pozycja 10 128.778
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11/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowy-| m3 515.112
d.1/0108-08 tadowczymi - za kazdy nast. 1 km
-- Sprzet --
samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.0300
Razem pozycja 11 515.112
12/KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z prze- | m3 128.778
d.1/0105-01 rzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. I-11
-- Robocizna --
r-g 1.0400
Razem pozycja 12 128.778
13 Zakup piasku do zasypania wykopow | m3 141.656
d.1
Razem pozycja 13 141.656
2 Izolacja
14/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2 88.320
d.2|0727-03 cementowych kat.ll o podtozach z z
cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw
(do 5 m2w 1 miejscu)
-- Robocizna --
r-g 1.1300
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0068
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0014
piasek do zapraw m3 0.0256
woda z rurociggu m3 0.0072
$rodek uplastyczniajacy do zapraw kg 0.0224
cementowych
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Razem pozycja 14 88.320
15/KNR 4-01 Dodat.naktady na pogrub.o 10 mm m?2 88.320
d.2|0734-01 tynkéw zewn.cement.na $cianach
ptaskich,loggiach,balkonach ( do 1
m2 w 1 miejscu )
-- Robocizna --
r-g 0.4700
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0050
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0009
piasek do zapraw m3 0.0182
woda z rurociggu m3 0.0051
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0300
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Razem pozycja 15 88.320
16|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bi- | m2 88.320
d.2/0603-09 tumiczne pionowe - wyk.na zimno z
roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.1095
-- Materialy --
roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.3500
roztwér asfaltowy do izolacji kg 0.4000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0011
Razem pozycja 16 88.320
17/NNRNKB 202 |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe m?2 88.320
d.2|0618-01 Scian fundamentowych z papy zgrze-
walnej - analogia wsp. do R=4
-- Robocizna --
0.1*4= r-g 0.4000
-- Materialy --
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewal-| m?2 1.1500
na na osnowie z wtékniny poliestro-
wej
gaz propan-butan kg 0.1000




Olewin izolacja 2009

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0030
Razem pozycja 17 88.320
18/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy m2 55.200
d.2|0541-01 powlekanej o szer.w rozwinigciu do
25 cm - listwa
-- Robocizna --
r-g 2.1500
-- Materialy --
blacha powlekana ptaska m2 1.2300
wkrety samogwintujace typu SW do szt 27.5000
blach
zaprawa cementowa M 80 m3 0.0020
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0080
Razem pozycja 18 55.200
19/KNR-W 2-02 |Uszczelnienie silikonem styku listwy m 55.200
d.2|0616-06 ze $ciang - analogia
-- Robocizna --
r-g 0.2650
-- Materialy --
silikon dm3 0.0100
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 19 55.200
3 Opaska, odtworzenie chodnika
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 51.296
d.3|0511-01 nowej grub. 6 cm na podsypce pias-
kowej - opaska
-- Robocizna --
r-g 1.0891
-- Materialy --
kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
piasek m3 0.0763
woda m3 0.0210
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 20 51.296
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m2 51.296
d.3/0105-01 recznym - 3 cm grub.warstwy po za-
geszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.1232
-- Materialy --
piasek m3 0.0370
woda m3 0.0018
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 21 51.296
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m2 307.776
d.3/0105-02 recznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.0083
-- Materialy --
piasek m3 0.0123
woda m3 0.0006
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 22 307.776
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 64.120
d.3/0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
-- Robocizna --
r-g 0.2404
-- Materialy --
obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
piasek m3 0.0060
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 23 64.120
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2 46.120
d.3/0114-05 warstwa dolna o grub.po zageszcz.
15cm
-- Robocizna --
-4 -
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r-g 0.0333
-- Materialy --
tluczen kamienny niesortowany t 0.3182
woda m3 0.0150
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027
KM)
walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387
Razem pozycja 24 46.120
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m2 46.120
d.3/0105-01 recznym - 3 cm grub.warstwy po za-
geszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.1232
-- Materialy --
piasek m3 0.0370
woda m3 0.0018
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 25 46.120
26|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m2 322.840
d.3/0105-02 recznym - za kazdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zageszcz.
-- Robocizna --
r-g 0.0083
-- Materialy --
piasek m3 0.0123
woda m3 0.0006
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 26 322.840
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 22.220
d.3|0511-01 nowej grub. 6 cm na podsypce pias-
kowej - kostka z odzysku
-- Robocizna --
r-g 1.0891
-- Materialy --
kostka brukowa 6 cm szara - kostka z| m2 1.0250
odzysku
piasek m3 0.0763
woda m3 0.0210
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 27 22.220
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej beto- | m2 23.900
d.3|0511-01 nowej grub. 6 cm na podsypce pias-
kowej
-- Robocizna --
r-g 1.0891
-- Materialy --
kostka brukowa 6 cm szara m2 1.0250
piasek m3 0.0763
woda m3 0.0210
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
pita do ciecia kostki m-g 0.0250
Razem pozycja 28 23.900
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 10.000
d.3/0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem - obrzeza z odzysku
-- Robocizna --
r-g 0.2404
-- Materialy --
obrzeza betonowe 30x8 cm z odzys- m 1.0200
ku
piasek m3 0.0060
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 29 10.000
30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m 12.320
d.3/0407-03 na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
-- Robocizna --
r-g 0.2404
-- Materialy --
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obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
piasek m3 0.0060
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 30 12.320

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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