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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis \jm \ Naktady ¢enajedn. Iﬁoszt jedn \ llo $¢ \ Warto $¢
1 Podtogi
1|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2 57.840
d.1/0818-05 nych
-- Robocizna --
r-g 0.1800
Razem pozycja 1 57.840
2|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na potw- m2 57.840
d.1/0428-02 pust
-- Robocizna --
r-g 0.2600
Razem pozycja 2 57.840
3/KNR 4-01 Rozebranie legarow m 84.960
d.1/0428-04
-- Robocizna --
r-g 0.0800
Razem pozycja 3 84.960
4/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z m2 2.892
d.1/0609-03 tlucznia ceglanego,kruszywa keram-
zytowego albo gruzu z betonu komor-
kowego grub.do 15 cm
-- Robocizna --
r-g 0.2300
Razem pozycja 4 2.892
5/KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie m3 2.892
d.1/1101-02
-- Robocizna --
r-g 5.9500
-- Materialy --
beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1.0200
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 1.5300
Razem pozycja 5 2.892
6/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwod- | m2 57.840
d.1/0607-01 ne z folii polietylen.szerokiej poziome
podposadzkowe - 2 warstwy - analo-
gia
-- Robocizna --
r-g 0.3596
-- Materialy --
folia polietylenowa szeroka (6 lub m2 2.4000
12m) 0.2 mm
1.2*2=2.4=
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0112
$rodek transportowy m-g 0.0068
Razem pozycja 6 57.840
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z| m2 57.000
d.1/0609-03 ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.0891
-- Materialy --
plyty styropianowe 5cm m2 1.0500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0032
$rodek transportowy m-g 0.0047
Razem pozycja 7 57.000
8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 57.000
d.1/1102-01 z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro
-- Robocizna --
r-g 0.3564
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206
masa asfaltowa kg 0.0700
drewno opatowe kg 0.1200
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0309
Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 8 57.000
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9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki | m?2 171.000
d.1/1102-03 z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrac.za zmiang grub.o 10mm
-- Robocizna --
r-g 0.0716
-- Materialy --
zaprawa cementowa M 12 m3 0.0105
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0158
Razem pozycja 9 171.000
10|KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na su- | m2 57.000
d.1/0616-01 cho pozioma - jedna warstwa - analo-
gia
-- Robocizna --
r-g 0.0832
-- Materialy --
mata pliuretanowa na folii m2 1.1900
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0045
$rodek transportowy m-g 0.0012
Razem pozycja 10 57.000
11|{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogo- m2 57.000
d.1/1136-01 wych
-- Robocizna --
r-g 0.5400
-- Materialy --
panele podtogowe AC5 m2 1.0400
listwy przyscienne z drewna m 1.1600
klej winylowy kg 0.1100
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0150
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0080
Srodek transportowy m-g 0.0180
Razem pozycja 11 57.000
2 Stolarka
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- szt. 6.000
d.2|0354-04 nych o pow.do 2 m2
-- Robocizna --
r-g 1.1600
Razem pozycja 12 6.000
13|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o m2 15.120
d.2/0320-02 pow.otworu do 2.0 m2 w $cianach z
cegiet
-- Robocizna --
r-g 1.8800
-- Materialy --
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 3.4500
piasek do zapraw m3 0.0080
woda z rurociggu m3 0.0040
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0900
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 13 15.120
14|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrz-| m?2 15.120
d.2|1017-02 ne jednodzielne petne o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wykonczone
-- Robocizna --
r-g 0.3700
-- Materialy --
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | szt 0.3968
ne wewnatrzlokalowe petne 90*210
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz- | szt 0.1323
ne wewnatrzlokalowe WC 90*210
-- Sprzet --
wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.0100
elektrycznym 0,5 t
Srodek transportowy m-g 0.0200
Razem pozycja 14 15.120
15/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drew-| m 4.800
d.2|0354-11 nianych,stalowych
-- Robocizna --
r-g 0.6800
Razem pozycja 15 4.800
-3-
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16|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnia- | szt. 4.000
d.2|0321-01 nych lub stalowych do 1.5 w $cianach
z cegiet
-- Robocizna --
r-g 1.7700
-- Materialy --
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 6.9000
piasek do zapraw m3 0.0180
woda z rurociggu m3 0.0080
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0900
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 16 4.000
17 Zakup parapetow szt. 4.000
d.2|kalk. wkasna
-- Materialy --
parapety PCW dt.120cm szer.35cm - | szt 1.0000
materiat inwestora
Razem pozycja 17 4.000
3 Roboty murowe
18|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. | m2 10.880
d.3/0303-02 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w
$cianach na zaprawie cementowo-
wapiennej
-- Robocizna --
r-g 2.5900
-- Materialy --
cegta budowlana petna szt 48.6000
cement portlandzki 35 bez dodatkéw | kg 6.3800
wapno suchogaszone kg 3.5600
piasek do zapraw m3 0.0320
woda z rurociggu m3 0.0150
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0500
na
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.2600
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 18 10.880
19|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet| m3 0.575
d.3/0329-03 o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
-- Robocizna --
r-g 8.6300
Razem pozycja 19 0.575
20/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w gniaz 4.000
d.3/0346-03 Scianach z cegiet na zaprawie ce- d.
mentowo-wapiennej dla belek stalo-
wych
-- Robocizna --
r-g 0.8800
Razem pozycja 20 4.000
21/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uto-| m 4.500
d.3/0126-05 zenie nadprozy prefabr.
-- Robocizna --
r-g 0.2000
-- Materialy --
nadproza prefabrykowane m 1.0200
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200
elektrycznym 0,5 t
Razem pozycja 21 4.500
4 Tynki i oktadziny
22|/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z pty-| m2 17.600
d.4|0819-15 tek
-- Robocizna --
r-g 1.3800
Razem pozycja 22 17.600
-4 -
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23|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il m2 39.360
d.4/0716-01 wykonyw.recznie na podtozu z cegly i
pustakow na $cianach w pomieszcze-
niach o pow.podtogi do 5 m2
-- Robocizna --
r-g 0.9000
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
wapno suchogaszone t 0.0066
piasek do zapraw m3 0.0266
woda z rurociggu m3 0.0067
kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt 0.0400
z zaluzjg surowe 14x14 cm
narozniki ochronne typ 'Wema' szt 0.0400
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0400
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Razem pozycja 23 39.360
24|/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll m 10.400
d.4/0708-03 Z zaprawy cem.-wap. na osciezach
szer.do 40 cm
-- Robocizna --
r-g 0.9500
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0021
wapno suchogaszone t 0.0026
piasek do zapraw m3 0.0106
woda z rurociggu m3 0.0027
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0200
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0300
na
Razem pozycja 24 10.400
25/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll m 5.200
d.4|/0708-02 Z zaprawy cem.-wap. na osciezach
szer.do 25 cm
-- Robocizna --
r-g 0.7500
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0013
wapno suchogaszone t 0.0017
piasek do zapraw m3 0.0067
woda z rurociggu m3 0.0017
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0100
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0200
na
Razem pozycja 25 5.200
26 KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z m2 24.024
d.4/0711-01 zapr.cem.-wap.na scian.i
stup.prostok.na podt.z cegly i pusta-
kéw (do 1m2 w 1 miej.) - przyjeto
10%
-- Robocizna --
r-g 1.5100
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
wapno suchogaszone t 0.0066
piasek do zapraw m3 0.0266
woda z rurociggu m3 0.0067
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0500
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Razem pozycja 26 24.024
-5-
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27 /KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z m2 6.600
d.4|/0711-13 zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,pod-
ciag.,biegach i spocznik.na podt.z
cegly i pust. (do Im2 w 1 miej.) -
przyjeto 10%
-- Robocizna --
r-g 2.3200
-- Materialy --
cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0052
wapno suchogaszone t 0.0066
piasek do zapraw m3 0.0266
woda z rurociggu m3 0.0067
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag jednomasztowy z napedem m-g 0.0500
elektrycznym 0,5 t
betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0400
na
Razem pozycja 27 6.600
28/ KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian cegla- | m2 80.080
d.4/0621-01 nych o pow. do 2 m2 metoda smaro-
wania
-- Robocizna --
r-g 0.1900
-- Materialy --
srodki impregnacyjne i grzybobdjcze -| kg 0.1430
preparaty solowe
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 28 80.080
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 17.600
d.4|1134-02 tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.0800
-- Materialy --
preparat gruntujacy "CERESIT CT dm3 0.2200
17"
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0002
$rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 29 17.600
30/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - m2 17.600
d.4/0829-01 przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
r-g 0.3033
-- Materialy --
zaprawa klejaca kg 4.7500
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0072
Razem pozycja 30 17.600
31|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni m2 17.600
d.4/0840-05 sztucznych o wym. 20x25 cm na za-
prawie klejowej
-- Robocizna --
r-g 1.2400
-- Materialy --
ptytki Scienne - materiat inwestora m2 1.0500
zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 2.8400
zaprawa do spoinowania-sucha mie- | kg 0.3383
szanka
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0435
Srodek transportowy m-g 0.0369
Razem pozycja 31 17.600
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni m 30.600
d.4/0840-08 sztucznych na zaprawie klejowej - lis-
twy naroznikowe
-- Robocizna --
r-g 0.1600
-- Materialy --
listwy naroznikowe z PCV m 1.0700
klej winylowy emulsyjny kg 0.0400
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 32 30.600
-6 -
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33|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m?2 29.856
d.4|1134-02 tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.0800
-- Materialy --
preparat gruntujacy "CERESIT CT dm3 0.2200
17"
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0002
Srodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 33 29.856
34/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 29.856
d.4/0929-01 wa o fakturze rustykalnej CERESIT -
natozenie na podtoze farby gruntuja-
cej CT 16 - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
r-g 0.1050
-- Materialy --
farba gruntujgca CT 16 dm3 0.3000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0004
Razem pozycja 34 29.856
35/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwo- | m?2 29.856
d.4/0929-03 wa o fakturze rustykalnej CERESIT
CT 68 grubosci 2.5 mm z gotowej su-
chej mieszanki zywiczno-mineralnej
wyk. recznie na uprzednio przygoto-
wanym podfozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych
-- Robocizna --
r-g 0.5126
-- Materialy --
sucha mieszanka tynkarska kg 3.2000
zywiczno-mineralna o grubosci ziarna
do 2,5 mm (CT68)
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0068
Srodek transportowy m-g 0.0095
Razem pozycja 35 29.856
5 Roboty malarskie
36 KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw m2 88.595
d.5/1208-02 Scian
-- Robocizna --
r-g 0.3760
-- Materialy --
wodorotlenek sodowy techniczny gra-| kg 0.1000
nulowany (85%)
ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0003
gips budowlany t 0.000004
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 36 88.595
37/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 11.250
d.5/1202-08 pomieszczeniach o pow.podtogi do 5
m2
-- Robocizna --
r-g 0.1020
-- Materialy --
mydto techniczne maziste (szare) kg 0.0220
65%
wapno suchogaszone t 0.00088
piasek do zapraw m3 0.0010
materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 37 11.250
38/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w m2 172.005
d.5/1202-09 pomieszczeniach o pow.podtogi po-
nad 5 m2
-- Robocizna --
r-g 0.0920
-- Materialy --
mydto techniczne maziste (szare) kg 0.0220
65%
wapno suchogaszone t 0.00088
piasek do zapraw m3 0.0010
-7 -
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materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 38 172.005
39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy prepara- | m2 258.784
d.5|1134-02 tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe
-- Robocizna --
r-g 0.0800
-- Materialy --
preparat gruntujacy "CERESIT CT dm3 0.2200
17"
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0002
$rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 39 258.784
40|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na| m?2 192.784
d.5/0815-04 $cianach z elem.pref.i bet.wylewa-
nych
-- Robocizna --
r-g 0.5093
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 2.5000
chniowy
gips budowlany zwykty kg 1.5000
narozniki stalowe ze stali katowej szt 0.0430
woda m3 0.0027
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0029
Srodek transportowy m-g 0.0043
Razem pozycja 40 192.784
41|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na| m?2 66.000
d.5/0815-06 sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
-- Robocizna --
r-g 0.5417
-- Materialy --
gips budowlany szpachlowy powierz- | kg 2.5000
chniowy
gips budowlany zwykty kg 1.5000
woda m3 0.0027
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0029
$rodek transportowy m-g 0.0039
Razem pozycja 41 66.000
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emul- | m2 258.784
d.5/1505-03 syjnymi powierzchni wewnetrznych -
podiozy gipsowych z gruntowaniem
-- Robocizna --
r-g 0.1756
-- Materialy --
farba emulsyjna Polinit dm3 0.2760
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0003
Razem pozycja 42 258.784
43|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 258.784
d.5/1505-04 wierzchni wewnetrznych - podtozy
gipsowych z gruntowaniem - dod.za
kazde dalsze malowanie
-- Robocizna --
r-g 0.0505
-- Materialy --
farba emulsyjna Polinit dm3 0.1290
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0002
Razem pozycja 43 258.784
6 Instalacja elektryczna
44|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcela- szt. 11.000
d.6/1133-07 nowych lub plafonier przykrecanych
-- Robocizna --
r-g 0.1995
Razem pozycja 44 11.000
-8-
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45|KNR 4-03
d.6/1124-01

Demontaz tacznikow instalacyjnych
podtynkowych o natezeniu pradu do
10 A - 1 wylot (wytacznik lub prze-
tacznik 1 biegunowy)

-- Robocizna --

0.1785

8.000

Razem pozycja 45

8.000

46|KNR 5-08
d.6/0201-02

Montaz uchwytéw pod przewody ka-
belkowe uktadane pojedynczo z
przyg.podioza mechanicznie - przy-
krecanie do kotkéw plast.w podtozu z
cegly

-- Robocizna --

0.3148*0.955=

-- Materialy --

uchwyty

kotki rozporowe plastikowe
materiaty pomocnicze(od M)

szt
szt
%

0.3006

2.7000
2.7000
2.5000

176.000

Razem pozycja 46

176.000

47|KNR 5-08
d.6/0210-01

Przewody kabelkowe o tagcznym prze-
kroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.

-- Robocizna --

0.0572*0.955=

-- Materialy --

przewody kabelkowe YDYp 3*2.5
materiaty pomocnicze(od M)

0.0546

1.0400
2.5000

176.000

Razem pozycja 47

176.000

48|KNR 4-01
d.6/0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2
ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

-- Robocizna --

0.6400

88.000

Razem pozycja 48

88.000

49|KNR 4-01
d.6/0705-01

Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o
szer. do 15 cm na murach z cegiet
lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéw-
kami

-- Robocizna --

-- Materialy --

cement portlandzki z dodatkami 25
wapno suchogaszone

piasek do zapraw

woda z rurociggu

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

0.3600

0.0008
0.0010
0.0040
0.0010
1.5000

0.0100

0.0100

88.000

Razem pozycja 49

88.000

50 KNR 5-08
d.6/0301-02

Przygotowanie podioza pod mocowa-
nie osprzetu przez przykrecenie do
kotkéw plast.w podtozu z cegty

-- Robocizna --

0.1144*0.955=

-- Materialy --

kotki rozporowe plastikowe

materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

szt
%

0.1093

2.0000
2.5000

9.000

Razem pozycja 50

9.000

1/KNR 5-08
d.6/0302-01

Montaz na gotowym podtozu puszek
bakelitowych o $r.do 60mm

-- Robocizna --

0.088*0.955=

-- Materialy --

puszki bakelitowe

materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

szt
%

0.0840

1.0200
2.5000

22.000

Razem pozycja 51

22.000

52|KNR 5-08
d.6/0302-02

Norma PRO Wersja 4.25

Montaz na gotowym podiozu puszek
bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo-
téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
-- Robocizna --

0.3707*0.955=

-- Materialy --

szt.

0.3540

8.000
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puszki bakelitowe
materiaty pomocnicze(od M)

szt
%

1.0200
2.5000

Razem pozycja 52

8.000

KNR 5-08
0308-02

Montaz na gotowym podtozu taczni-
kéw bryzgoszczelnych bakelitowych
Swiecznikowych mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem

-- Robocizna --

0.297%0.955=

-- Materialy --

taczniki bryzgoszczelne

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

r-g

szt
%

0.2836

1.0200
2.5000

9.000

Razem pozycja 53

9.000

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podioza gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podiacze-
niem

-- Robocizna --

0.187*0.955=

-- Materialy --

gniazda podtynkowe

materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

r-g

szt
%

0.1786

1.0200
2.5000

13.000

Razem pozycja 54

13.000

KNR 5-08
0502-10

Przygotowanie podtoza pod oprawy
oswietleniowe przykrecane na beto-
nie mocowane na kotkach kotwigcych
(il.mocowan 4)

-- Robocizna --

0.28*0.955=

-- Materialy --

kotki kotwigce

materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt

0.2674

4.0000
2.5000

17.000

Razem pozycja 55

17.000

o
o &

KNR 5-08
0504-03

Montaz z podtgczeniem na gotowym
podtozu opraw oswietleniowych zaro-
wych zwyktych przykrecanych, kohco-
wych

-- Robocizna --

0.33*0.955=

-- Materialy --

oprawy zarowe zwykte do przykreca-
nia

zarowki

materiaty pomocnicze(od M)

Szt.

r-g
szt

szt

0.3152

1.0000

1.0400
2.5000

2.000

Razem pozycja 56

2.000

gl
o~

KNR 5-08
0511-12

Montaz z podiaczeniem na gotowym
podtozu opraw $wietléwkowych z bla-
chy stalowej z kloszem lub rastrem
zawieszanych 2x40W

-- Robocizna --

0.66*0.955=

-- Materialy --

oprawy $wietléwkowe

Swietldwki

zaptonniki

materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt
szt
szt
%

0.6303

1.0000
2.0800
2.0000
2.5000

15.000

Razem pozycja 57

15.000

KNR 5-08
0201-03

Montaz uchwytéw pod przewody ka-
belkowe uktadane pojedynczo z
przyg.podioza mechanicznie - przy-
krecanie do kotkow plast.w podiozu
beton.

-- Robocizna --

0.3414*0.955=

-- Materialy --

uchwyty

kotki rozporowe plastikowe
materiaty pomocnicze(od M)

r-g

szt
szt
%

0.3260

2.7000
2.7000
2.5000

120.000

Razem pozycja 58

120.000

KNR 5-08
0210-01

Norma PRO Wersja 4.25

Przewody kabelkowe o tacznym prze-
kroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktada-
ne w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podtozu nie-beton.

-- Robocizna --

0.0572*0.955=

-- Materialy --

przewody kabelkowe YDYp 3*1.5

0.0546

1.0400

120.000
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materiaty pomocnicze(od M)

%

2.5000

Razem pozycja 59

120.000

KNR 4-01
0336-01

- o
o O

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2
ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

-- Robocizna --

0.6400

60.000

Razem pozycja 60

60.000

KNR 4-01
0705-01

o
o P

Wykon.paséw tynku zwyk.kat.Ill o
szer. do 15 cm na murach z cegiet
lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy
uprzed.zamurow.cegtami lub dachéw-
kami

-- Robocizna --

-- Materialy --

cement portlandzki z dodatkami 25
wapno suchogaszone

piasek do zapraw

woda z rurociggu

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

betoniarka wolnospadowa elektrycz-
na

0.3600

0.0008
0.0010
0.0040
0.0010
1.5000

0.0100

0.0100

60.000

Razem pozycja 61

60.000

Wentylacja

KNR 4-01
0333-08

2o
NN~

Przebicie otworéw w $cianach z ce-
giet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

-- Robocizna --

Szt.

0.3600

2.000

Razem pozycja 62

2.000

63|KNR 4-01
7/0333-12

Przebicie otworéw w $cianach z ce-
giet o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

-- Robocizna --

2.1800

2.000

Razem pozycja 63

2.000

KNR 4-01
0333-21

- o
S

Przebicie otworéw w stropie cera-
micznym
-- Robocizna --

0.5700

2.000

Razem pozycja 64

2.000

65 KNR 5-08
7|0401-07

Przygotowanie podtoza do zabudowa-
nia aparatéw - kucie mechan. pod
kotki rozp.plast.w podt. z cegly - apa-
rat o 1-2 otworach mocujacych

-- Robocizna --

0.11*0.955=

-- Materialy --

kotki rozporowe plastikowe

wkrety

apa-
rat

r-g

szt
szt

0.1051

2.0000
2.0000

4.000

Razem pozycja 65

4.000

66|KNR 5-08
7/0403-01

Mocowanie na gotowym podtozu apa-
ratéw o masie do 2.5 kg z czescio-
wym rozebraniem i ztozeniem bez
podiaczenia (il. otworéw mocujgcych
do 2)

-- Robocizna --

0.23*0.955=

-- Materialy --

wentylator kanatowy fi 125mm
150m3/h

farba olejna nawierzchniowa szara

szt.

szt

dm3

0.2197

1.0000

0.0100

4.000

Razem pozycja 66

4.000

KNR 2-17
0122-01

e
NN

Norma PRO Wersja 4.25

Przewody wentylacyjne z blachy sta-
lowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do
100 mm - udziat ksztaltek do 35 %

-- Robocizna --

2.38*0.955=

-- Materialy --

przewody (prostki) wentylacyjne koto-
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o sr.do 100 mm

m?2

r-g

m?2

-11 -

2.2729

0.7500

3.000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto $¢
materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
Razem pozycja 67 3.000
68|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami m2 1.875
d.7/2004-09 gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowars-
twowo 100-01
-- Robocizna --
r-g 2.5000
-- Materialy --
piyty gipsowo-kartonowe m2 1.0500
ksztattowniki stalowe profilowane U m 0.7600
ksztattowniki stalowe profilowane C m 2.0500
kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.0600
blachowkrety szt 13.8800
gips budowlany szpachlowy kg 1.3200
ptyty z wetny mineralnej m2 1.0300
tasma m 2.2640
woda m3 0.00086
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
-- Sprzet --
wyciag m-g 0.0300
$rodek transportowy m-g 0.0175
Razem pozycja 68 1.875
8 Instalacje w-k
69|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do | szt. 2.000
d.8/0111-01 zaworu czerpalnego, hydrantu lub ba-
terii - potaczenie sztywne o $r. 15 mm
-- Robocizna --
r-g 0.5300
-- Materialy --
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt 4.0000
wane
rury stalowe ze szwem przewodowe m 1.0500
gwintowane ocynkowane
uchwyty do rur szt 1.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 69 2.000
70|KNR-W 4-02 |Wymiana podejscia doptywowego do | szt. 1.000
d.8/0111-05 zaworu czerpalnego, ptuczki ustepo-
wej 0 poftaczeniu sztywnym z rur sta-
lowych
-- Robocizna --
r-g 1.1400
-- Materialy --
taczniki z zeliwa ciggliwego ocynko- szt 5.0000
wane
rury stalowe ze szwem przewodowe m 1.0500
gwintowane ocynkowane
uchwyty do rur szt 1.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 70 1.000
71/ KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu czerpalnego ( wy- szt. 1.000
d.8/0128-01 ptywowego ) o $r. 15 mm
-- Robocizna --
r-g 0.2300
-- Materialy --
zawory wodne czerpalne bez ztaczki | szt 1.0000
do weza
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 71 1.000
72/KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub szt. 1.000
d.8/0132-01 zmywakowej
-- Robocizna --
r-g 1.0800
-- Materialy --
baterie umywalkowe i zlewozmywa- szt 1.0000
kowe stojace - materiat inwestora
materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000
Razem pozycja 72 1.000
73|KNR-W 4-02  |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. | msc. 1.000
d.8/0212-06 50 mm tgczonych metodg wciskowg,
-- Robocizna --
r-g 0.8400
-- Materialy --
-12 -

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt jedn lo §¢ Warto $¢
rury PCV kanalizacji wewnetrznej kie-| m 1.0700
lichowe fi 50mm
ksztattki PCV kanalizacji wewnetrznej | szt 2.0000
uchwyty do rurociggéw PCV szt 3.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 73 1.000
74 /KNR-W 4-02  |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. | msc. 1.000
d.8/0212-08 110 mm taczonych metoda wciskowg
-- Robocizna --
r-g 1.8300
-- Materialy --
rury PCV kanalizacji wewnetrznej kie-| m 1.0500
lichowe 110mm
ksztattki PCV kanalizacji wewnetrznej | szt 2.0000
uchwyty do rurociggéw PCV szt 3.0000
materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 74 1.000
75/KNR-W 4-02  |Wymiana umywalki porcelanowej ze | kpl. 1.000
d.8/0220-02 wspornikami z syfonem z tworzywa
-- Robocizna --
r-g 2.7800
-- Materialy --
umywalki porcelanowe - materiat in- szt 1.0000
westora
syfony umywalkowe z tworzywa szt 1.0000
sztucznego - materiat inwestora
materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 75 1.000
76/KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek| kpl. 1.000
d.8|0230-05
-- Robocizna --
r-g 0.4800
-- Materialy --
potpostumenty porcelanowe do umy- | szt 1.0000
walek- materiat inwestora
materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
-- Sprzet --
$rodek transportowy m-g 0.0600
Razem pozycja 76 1.000
77/KNR-W 4-02  |Wymiana ustepu z miskg porcelano- | kpl. 1.000
d.8|/0224-03 wa 'Kompakt'
-- Robocizna --
r-g 7.1800
-- Materialy --
urzadzenia sanitarne "KOMPAKT" - kpl 1.0000
materiat inwestora
seedes typu "Kompakt" - materiat in- | szt 1.0000
westora
materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 77 1.000
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
Stownie:
-13-

Norma PRO Wersja 4.25




